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DVGW-Baumusterpriifzertifikat
DVGW type examination certificate DG-4313CL0502

Registriernummer

Anwendungsbereich Produkte der Gasversorgung
field of application products of gas supply
Zertifikatinhaber NEGRI FRATELLI S.r.l.
owner of certificate Via dei Martiri, 14, 1-28075 Grignasco (NO)
Vertreiber NEGRI FRATELLI S.r.l.
distributor Via dei Martiri, 14, 1-28075 Grignasco (NO)
Produktart Gasarmaturen: Absperrarmatur <= PN 16 (4313)
product category
Produktbezeichnung Kugelhahn in Durchgangsform mit Volldurchgang oder reduziertem
product description Durchgang flr Gasverteilung und -Anlagenbau
Modell Serie 3/5/6...FL/UNI16/TE/TA/FF
model
Priifberichte Erganzungsprufung: 15/179/4313/109 vom 11.03.2016 (EBI)
test reports
Priifgrundlagen DIN EN 13774 (01.05.2013)
test basis
» Ablaufdatum / AZ 17.12.2020 / 14-0303-GNV

H date of expiry /file no.

/ ’/ » /,/ DVGW CERT GmbH
22.06.2016 Rie A-1/2 3 ‘ Zertifizierungsstelle

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizjgrungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3

date, issued by, sheet, head of certificatiory body (( D AkkS 53123 Bonn
DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 Deutsche Tel. +49 228 9188 - 888
akkreditierte Stelle fir die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Akkreditierungsstelle Fax +49 228 91 88 - 993

Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply

industry.

D-ZE-16028-01-05
www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com
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Typ
pe

Technische Daten
technical data

Bemerkungen
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Nennweite: DN 20
Nennweite: DN 25
Nennweite: DN 32
Nennweite: DN 40
Nennweite: DN 50
Nennweite: DN 65
Nennweite: DN 80
Nennweite: DN 100
Nennweite: DN 125
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Nennweite: DN 200
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Nennweite: DN 1000

Ausfithrungsvariante Erlauterungen

type variation explanations

S "Standard” Version

SheH e "Fire Safe" Version; Die "Fire-Safe"-Eigenschaften sind nicht Gegenstand dieser
Zertifizierung.

32:: 52625 Volldurchgang

3.5 61 reduzierter Durchgang

s EE YN 6 Anschlussart: beiderseitig Flansche PN 16 nach DIN EN 1092-1; Absperrkugel schwimmend
oder gelagert

S ME Anschlussart: Anschweillenden nach DIN EN 12627; Absperrkugel schwimmend oder
gelagert

JJTA Anschlussart: Schweillmuffen nach DIN EN 12760; Absperrkugel schwimmend

SEE Anschlussart: Innengewinde Rp 3/4...Rp 2 nach DIN EN 10226-1 (nur bis DN 50);

Absperrkugel schwimmend

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zulassiger Betriebsdruck (MOP): 16 bar
Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C




